
PARASOLE „1209”

1291-1

DŁUGOŚĆ PO ZŁOŻENIU-
94,5CM;ŚREDNICA 114CM,DŁUGOŚĆ 
MATERIAŁU 65,5CM; ILOŚĆ DRUTÓW 

(fiberglass) 16; 



1291-2

DŁUGOŚĆ PO ZŁOŻENIU-
95,5CM;ŚREDNICA 115CM,DŁUGOŚĆ 
MATERIAŁU 65,5CM; ILOŚĆ DRUTÓW  

( fiberglass)  16; 



1291-3

DŁUGOŚĆ PO ZŁOŻENIU-
92CM;ŚREDNICA 120CM,DŁUGOŚĆ 

MATERIAŁU69,5CM; ILOŚĆ DRUTÓW 
(fiberglass) 8; 



1291-4

DŁUGOŚĆ PO ZŁOŻENIU-
28,5CM;ŚREDNICA 96CM,DŁUGOŚĆ 
MATERIAŁU 21CM; ILOŚĆ DRUTÓW 

(fiberglass) 8; PODWÓJNY AUTOMAT , 
ETUI 



1291-5

DŁUGOŚĆ PO ZŁOŻENIU-
84CM;ŚREDNICA 101CM,DŁUGOŚĆ 

MATERIAŁU 58,5CM; ILOŚĆ DRUTÓW 
(fiberglass) 16; 



1291-6

 DŁUGOŚĆ PO ZŁOŻENIU-85,5 
CM;ŚREDNICA 103 CM,DŁUGOŚĆ 

MATERIAŁU 59,5 CM; ILOŚĆ DRUTÓW 
(fiberglass) 24



1291-7
 DŁUGOŚĆ PO ZŁOŻENIU-

60CM;ŚREDNICA 76CM,DŁUGOŚĆ 
MATERIAŁU 43CM; ILOŚĆ DRUTÓW 8



1291-8
 DŁUGOŚĆ PO ZŁOŻENIU-

87CM;ŚREDNICA 118CM,DŁUGOŚĆ 
MATERIAŁU 66,5CM; ILOŚĆ DRUTÓW 16


